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REF.: Cumple acuerdo que otorga
concesion de radiodifusién televisiva de libre
recepcion digital, banda UHF, para migrar de
tecnologia analdgica a tecnologia digital en la
localidad de El Melocotén, Regién
Metropolitana.

RESOLUCION EXENTA N2 _,,_/

SANTIAGO, 24 FED 2071

VISTOS:

Lo dispuesto en el Titulo Il de la Ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de
Television, modificada por la Ley N°20.750, que Permite la Introduccién de la
Television Digital Terrestre;

El Decreto Supremo N°71, de 1989, que aprobé el Plan de Radiodifusién Televisiva,
modificado por el Decreto Supremo N°167, de 2014, que aprueba el Plan de
Radiodifusion Televisiva Digital, ambos del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones;

La Resolucion Exenta N°1.683, de fecha 19 de julio de 2016, modificada por
Resolucion Exenta N°2.249, de 05 de noviembre de 2018, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, que Fija Norma Técnica que Establece Reserva de
Frecuencias (Canales) de Television Especificas para la Migracién de Tecnologia
Analogica a Tecnologia Digital;

La Resolucion N°23 de 1999 del Consejo Nacional de Televisidon;
El ingreso a través de la plataforma de concesiones;

El oficio ORD. N® 12.342/C, de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones;

El Acta de sesidn de Consejo, de fecha 23 de noviembre de 2020;

La Resolucién N° 7, de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloria General de la
Republica, y

CONSIDERANDO:

1. Que, la concesionaria Canal 13 SpA es titular de una concesién de radiodifusién

televisiva de libre recepcion analégica, Canal 12, banda VHF, en la localidad de El
Melocotén, Region Metropolitana, otorgada por la Resolucién N°23 de 1999 del
Consejo Nacional de Television.

2. Que, la concesion antes individualizada se encontraba vigente al momento de la

dictacidn de la Ley N°20.750, de 2014,
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3. Que, la concesionaria, manifesto su voluntad de digitalizar sus emisiones dentro del
plazo de 60 dias, contados desde la publicacion en el Diario Oficial del Decreto
Supremo N°167, de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para
lo cual presento la respectiva solicitud de nueva concesion en la banda UHF.

4. Que, la Resolucién Exenta N°1.683, de la Subsecretaria de Telecomunicaciones de
fecha 19 julio de 2016, modificada por Resolucién Exenta N°2.249, de 05 de
noviembre de 2018, le reservo a la concesionaria, en la localidad de El Melocotén, el
Canal 39, banda UHF, para que migre a la tecnologia digital.

5. Que, por ingreso a través de la plataforma de concesiones, Canal 13 SpA, solicito la
migracién de su concesion de radiodifusion televisiva de libre recepcion de la
tecnologia analdgica a la tecnologia digital, a la banda UHF, del Canal 12 al Canal 39.
El plazo solicitado para el inicio de los servicios fue de 460 dias habiles.

6. Que, por ORD. N° 12.342/C de 31 de julio de 2020 ingreso CNTV N° 1.837 de 2 de
noviembre de 2020, la Subsecretaria de Telecomunicaciones aprobé el proyecto
presentado y remitié el Informe Técnico Final, respecto de la solicitud de migracién
analdgica a digital, conforme a las Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta del
Decreto Supremo N°167, de fecha 10 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones.

7. Que, en la Sesion celebrada con fecha 23 de noviembre de 2020, el Consejo Nacional
de Television, por la unanimidad de sus Consejeros presentes, acordd otorgar una
nueva concesion de radiodifusion televisiva de libre recepcion digital, con medios
propios.

RESUELVO:

1. Camplase el acuerdo de la Sesién del Consejo de fecha 23 de noviembre de
2020, en que por la unanimidad de los Consejeros presentes se acordd otorgar
una concesion de radiodifusion televisiva de libre recepcién con medios propios,
para la migracion de Canal 13 SpA, RUT 76.115.132-0, de la tecnologia analégica
a digital por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la
concesion transformada, banda UHF, Canal 39, localidad de El Melocotdn — San
Alfonso, Region Metropolitana. Ademas, se autorizé un plazo de 460 dias
habiles para el inicio de los servicios, contado desde la fecha de la total
tramitacion de la respectiva resolucion.

2. Las caracteristicas técnicas del proyecto se reflejan en definitiva como se indica a
continuacion:

CARACTERISTICAS TECNICAS COMUNES

(T:f:lfsln‘fm o Canal 39 (620 - 626 MHz.).

Sefial Distintiva XRF-436.

Potencu} del 50 Watts.

Transmisor

Estandar ISDB-Tb.

Tipo de Emisién 6MOOWXFEN.

Zona de servicio Localida('i .de El Melocoton, R.egién Metropolitana de Saptiago, donde la igtfansidad de
campo utilizable sea mayor o igual a 48 dB(uV/m), referida al punto de emision.
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UBICACION DE LAS INSTALACIONES

Estudio Inés Matte Urrejola N° 0848, comuna de Providencia, Regién
Metropolitana de Santiago.

33°25% 42" Latitud Sur, 70° 37" 38” Longitud Qeste. Datum

Coordenadas geograficas Estudio WGS 84,

Fundo EI Toyo, Loma Tierras Blancas, comuna de San José de

Planta Transmisora A = . .
2 Maipo, Regién Metropolitana de Santiago.

Coordenadas geograficas Planta 33°42° 53" Latitud Sur, 70° 20" 27" Longitud Qeste. Datum
Transmisora WGS 84,

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS INSTALACIONES
Configuracion de Transmision Modulacién 64QAM, FEC %, Modo 3.

: ; 2 antenas Panel dipolos, con tilt eléctrico de 10° bajo la
Sistema Radiante horizontal, orientadas en los acimuts 10° y 120°,
S BSistors Biniant 7,67 dBd de ganancia maxima y 5,97 dBd de ganancia en el plano

horizontal.
Diagrama de Radiacion: Direccional.
Polarizacion: Horizontal.
Altura del centro de radiacion: 20 metros.
Pérdidas totales linea de transmision, 307 dB.
conectores y otros:

SENALES A TRANSMITIR
Tipo de Codificacion Multiplexacion Estadistica
Tipo Seiial Tasa de Transmision

Sefial Principal 1 HD | 5.0 Mbps min.
Sefial(es) Secundaria(s) 1 HD 5,0 Mbps min. [ 17,1 Mbps max.
Recepcion Parcial One-seg | 300 kbps min

USO DEL ESPECTRO ASIGNADO

El concesionario declara que utilizard todo el espectro asignado para transmisiones propias (1)

PERDIDAS POR LOBULO Y DISTANCIAS ZONA DE SERVICIO

RADIALES
Acimut (°) 0° 5° 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40°
Pérdidas por [6bulo (dB) 0,13 10,01 | 0,00 | 0,11 10,36 | 0,83 | 1,53 | 2,45 | 3,38
Distancia Zona Servicio (km}| 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,23 | 5,56 | 5,06 | 5,10 | 5,56 | 4,93
Acimut (°) 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85°
Pérdidas por l6bulo (dB) 394 | 3,66 | 2,97 |1 2,37 | 2,151 2,38 | 3,00 | 3.69 | 3.96
Distancia Zona Servicio (km) | 4,05 | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,17 | 3,33 | 4,05 | 4,08 | 4,02
Acimut (°) 90° [ 95° | 100° | 105° | 110° | 1153° | 120° | 125° | 130°
Pérdidas por l6bulo (dB) 3,39 | 246 | 1,53 |1 0,83 | 0,36 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,12
Distancia Zona Servicio (km) | 3,64 | 3,46 | 3,17 | 3,69 | 5,58 | 5,74 | 9,71 | 11,03 | 6,77
Acimut (°) 135° | 140° | 145° | 150° | 155° | 160° | 165° | 170° | 175°
Pérdidas por 16bulo (dB) 0381075 | 1,31 2,02 |290|3,92]5,05]|6,23 (738
Distancia Zona Servicio (km) | 7,17 | 5,70 | 4,90 | 3,61 | 2,69 | 2,21 | 1,76 | 1,35 | 1,04
Acimut (°) 180° | 185° | 190° | 195° | 200° | 205° | 210° | 215° | 220°
Pérdidas por 16bulo (dB) 8,50 | 9,61 | 10,87|12,43)14,51]117,28|20,84]25,15|28,06
Distancia Zona Servicio (km) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,13 | 1,09 | 1,17 | 1,15
Acimut (°) 2259 | 230° | 235° | 240° | 245° [ 250° | 255° | 260° | 265°
Pérdidas por lébulo (dB) 25,48121,60 (18,77 (17,11 16,57 [ 17,12 18,79 | 21,64 | 25,54
Distancia Zona Servicio (km) | 1,50 | 1,64 | 2,88 | 2,81 | 2,17 | 2,34 | 2,15 | 1,91 | 1,58
Acimut (°) 270° | 275° | 280° | 285° | 290° | 295° | 300° | 305° | 310°
Pérdidas por 16bulo (dB) 28,08|25,11(20,82(17.26 (14,51 12,43 10,87 9.62 | 8,51










